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Технічні характеристики 
 

Відновлювач локальних вм’ятин офсетного полотна 

 

 

 

 

 

Переваги 

Миттєво відновлює (піднімає) пошкоджену поверхню офсетного полотна. 

 

Властивості: 

• продовжує термін використання офсетного полотна; 

• відновлює первинну структуру офсетного полотна. 

 

Застосування 

Нанесіть засіб на пошкоджену ділянку офсетного полотна за допомогою 

аплікатора. Залиште на кілька секунд та видаліть залишки гелю з поверхні. Відновлюючий 

засіб підніме пошкоджену ділянку без пошкодження офсетного полотна. 

 

Фізико-хімічні властивості 

 

Зовнішній вигляд Прозорий гель                                                                   

Щільність, за 20±1°С, г/см 3  1,1 

  

  

 

 

 

 

 

Швидкодіючий засіб для видалення вм’ятин і пошкоджень поверхні офсетного 

полотна. Необхідно застосовувати безпосередньо до пошкодженої ділянки офсетного 

полотна. 
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Умови зберігання: 

Зберігати за температури не вище +40 °C в закритому оригінальному пакуванні. 

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано 

в паспорті безпеки матеріалу. 

 

 

Упаковка:  

0,5 кг, 2,6 кг. 
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